_Galeb-G4

] NAMENSKA

GLAVNA NOGA

NOSNA NOGA

Uljno-azotni

Amortizer Uljno-azotni

Hidraulicko ulje MIL-H-5606 MIL-H-5606
Pritisak u gumi 3.2 bar 4.2 bar
Inicijalni pritisak 7 bar 5.3 bar
gasa u amortizeru

Vertikalna brzina sletanja 3.05 m/s 3.05 m/s
Apsorpciona energija 3130 J 2600 J

GLAVNA NOGA

o ORAO

Amortizer
Hidraulicko ulje

Uljno-azotni
MIL-H-5606

Guma 615%225-10
Pritisak u gumi 4.5 bar

Inicijalni pritisak

gasa u amortizeru
Vertikalna brzina sletanja 3.67 m/s
Apsorpciona energija 26000 J

Hod amortizera

za apsorbovanu energiju
Brzina sletanja 4.4 m/s
Vertikalno opterecenje 10300 daN

Ukupna teZina noge 197 kg

156 mm

Komora 1/30 bar
Komora 2/105 bar

NOSNA NOGA

Uljno-azotni

MIL-H-5606

450x190-5T1
5.2 bar

Komora 1/25 bar
Komora 2/90 bar

3.67 m/s
10000 J

M7 mm

4.4 m/s
4000 daN
73.2 kg

GALEB-4

Amortizer
Hidraulicko ulje
Guma

Pritisak u gumi
Inicijalni pritisak
gasa u amortizeru

Vertikalna brzina sletanja

Apsorpciona energija

Hod amortizera

za apsorbovanu energiju

Brzina sletanja

Vertikalno opterecenje

Ukupna tezina noge

GLAVNA NOGA

NOSNA NOGA

Uljno-azotni

Uljno-azotni

MIL-H-5606 MIL-H-5606
615%225-10 6.5-51/2TC
4.5 bar 4.2 bar
50 bar Komora 1/25 bar
Komora 2/110 bar
3.67 m/s 3.67. m/s
16350 J 6500 J
100 mm 100 mm
4.4 m/s 4.4 m/s
6000 daN 2660 daN
101.3 kg 46.3 kg



